河南省电子烟零售点布局规划

 为规范电子烟零售市场秩序，合理配置电子烟零售市场资源，根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例、《烟草专卖许可证管理办法》及《烟草专卖许可证管理办法实施细则》《电子烟管理办法》等法律法规、规章和规范性文件，制定本规划。

 本规划适用于河南省内电子烟零售点的布局管理。

 本规划所称电子烟零售点是指依法取得电子烟零售许可的公民、法人或其他组织从事电子烟（包括烟弹、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品）零售业务的经营场所。

 河南省烟草专卖局负责全省电子烟零售点布局规划工作。市、县级烟草专卖局负责本辖区内电子烟零售点布局规划的具体实施。

 电子烟零售实行“一店一证”，连锁企业申请电子烟零售许可时，应当由各个分店分别向所在地烟草专卖局提出申请。

 河南省烟草专卖局对电子烟零售点实行数量管理，根据市场需求、市场容量和电子烟企业成本、零售点合理利润等因素，对本省各市级局辖区电子烟零售点数量设置指导数。河南省烟草专卖局定期以市场需求、申请数量、电子烟销量、经营成本及利润等作为参考因数对指导数进行动态调整。
 应当在数量指导数（见附件1）内核发烟草专卖零售许可证，当辖区烟草专卖零售许可证数量达到指导数时，不予增设零售点。对符合申请条件的申请人，按提交申请时间的先后顺序进行排队轮候。

母婴用品店、书店、文具店、玩具店、游乐场所、少年宫等容易诱导未成年人关注、购买、吸食电子烟的经营场所不予设置电子烟零售点。

主营业务专业性较强，与电子烟零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置电子烟零售点，包括通信器材、电子商品、汽车维修、美容美甲、计生用品、保健按摩、药妆医械、装潢装饰、家具销售、纺织服装、物流快递、废品回收等。
 因向未成年人销售电子烟或通过信息网络销售电子烟被行政处罚未满三年的，不得从事电子烟零售业务。

因销售非法生产的电子烟或不按要求在全国统一电子烟交易管理平台交易被行政处罚未满三年的，不得从事电子烟零售业务。

 排他性经营上市销售的电子烟产品的，不予设置电子烟零售点。

 报送信息存在虚报材料等不诚信行为未满一年的，不得从事电子烟零售业务。

 存在法律法规和规章、国家烟草专卖局规定的不予核发烟草专卖零售许可证的情形的，不得从事电子烟零售业务：

申请人为无民事行为能力人或者限制行为能力人的；

取消从事烟草专卖业务资格不满三年的；

因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料，烟草专卖局作出不予受理或者不予许可决定后，申请人一年内再次提出申请的；
因申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后，申请人三年内再次提出申请的；

未领取烟草专卖零售许可证经营电子烟业务，并且一年内被执法机关处罚两次以上，在三年内申请的；

不符合国家有关规定的外商投资企业；

未领取烟草专卖零售许可证经营电子烟业务被追究刑事责任，在三年内申请的；

申请人没有固定经营场所的；

申请人的经营场所与住所不相独立的；

隐瞒有关情况或者提供虚假材料的；

经营场所基于安全因素不适宜经营电子烟的；

（十二）位于中小学校、幼儿园内部及周围的；

（十三）利用自动售货机或者其他自动售货形式，销售或者变相销售电子烟的；

（十四）通过信息网络销售电子烟的；

（十五）位于党政机关、医疗卫生机构内部的；

（十六）经营场所已经办理了仍在有效期内的烟草专卖零售许可证的；

（十七）其他不予许可的情形。

中小学校、幼儿园周围是指距离中小学校、幼儿园所有通勤出入口100米范围内（测量标准见附件2）。

 既存电子烟零售主体经营场所先于中小学校、幼儿园客观存在的，申请变更到发证机关管理辖区内其他地址经营的，可优先申领电子烟零售许可证。

本规划由河南省烟草专卖局负责解释。

本规划自2022年5月20日起施行。
附件:1.河南省各地市电子烟零售点数量指导数
2.中小学校、幼儿园周边距离测量标准

附件1：

	河南省各地市电子烟零售点数量指导数

	地市
	县（市、区）
	数量指导数
	小计

	郑州
	中原区
	81
	787

	
	二七区
	131
	

	
	管城回族区
	101
	

	
	金水区
	231
	

	
	上街区
	18
	

	
	惠济区
	35
	

	
	中牟县
	33
	

	
	荥阳市
	25
	

	
	新密市
	35
	

	
	新郑市
	50
	

	
	登封市
	23
	

	
	巩义市
	24
	

	开封
	龙亭区
	33
	109

	
	顺河回族区
	3
	

	
	鼓楼区
	19
	

	
	禹王台区
	6
	

	
	祥符区
	4
	

	
	杞县
	5
	

	
	通许县
	11
	

	
	尉氏县
	20
	

	
	兰考县
	8
	

	洛阳
	老城区
	35
	375

	
	西工区
	74
	

	
	瀍河回族区
	8
	

	
	涧西区
	54
	

	
	洛龙区
	58
	

	
	孟津区
	16
	

	
	新安县
	15
	

	
	栾川县
	13
	

	
	嵩县
	11
	

	
	汝阳县
	12
	

	
	宜阳县
	12
	

	
	洛宁县
	8
	

	
	伊川县
	16
	

	
	偃师区
	43
	

	平顶山
	新华区
	35
	137

	
	卫东区
	23
	

	
	湛河区
	14
	

	
	宝丰县
	14
	

	
	叶县
	9
	

	
	鲁山县
	14
	

	
	郏县
	8
	

	
	舞钢市
	6
	

	
	汝州市
	14
	

	安阳
	文峰区
	80
	213

	
	北关区
	35
	

	
	殷都区
	3
	

	
	龙安区
	6
	

	
	安阳县
	18
	

	
	汤阴县
	12
	

	
	内黄县
	14
	

	
	滑县
	24
	

	
	林州市
	21
	

	鹤壁
	山城区
	4
	60

	
	淇滨区
	30
	

	
	浚县
	17
	

	
	淇县
	9
	

	新乡
	红旗区
	82
	262

	
	卫滨区
	29
	

	
	凤泉区
	2
	

	
	牧野区
	29
	

	
	新乡县
	18
	

	
	获嘉县
	13
	

	
	原阳县
	14
	

	
	延津县
	7
	

	
	封丘县
	22
	

	
	卫辉市
	7
	

	
	辉县市
	20
	

	
	长垣市
	19
	

	焦作
	解放区
	39
	193

	
	中站区
	3
	

	
	马村区
	2
	

	
	山阳区
	38
	

	
	修武县
	15
	

	
	博爱县
	20
	

	
	武陟县
	17
	

	
	温县
	13
	

	
	沁阳市
	31
	

	
	孟州市
	15
	

	濮阳
	华龙区
	70
	126

	
	清丰县
	16
	

	
	南乐县
	9
	

	
	范县
	11
	

	
	台前县
	5
	

	
	濮阳县
	15
	

	许昌
	魏都区
	45
	118

	
	建安区
	3
	

	
	鄢陵县
	12
	

	
	襄城县
	13
	

	
	禹州市
	27
	

	
	长葛市
	18
	

	漯河
	源汇区
	44
	76

	
	郾城区
	16
	

	
	召陵区
	5
	

	
	舞阳县
	2
	

	
	临颍县
	9
	

	三门峡
	湖滨区
	30
	78

	
	陕州区
	3
	

	
	渑池县
	8
	

	
	卢氏县
	5
	

	
	义马市
	12
	

	
	灵宝市
	20
	

	南阳
	宛城区
	45
	233

	
	卧龙区
	57
	

	
	南召县
	9
	

	
	方城县
	11
	

	
	西峡县
	9
	

	
	镇平县
	21
	

	
	内乡县
	10
	

	
	淅川县
	13
	

	
	社旗县
	7
	

	
	唐河县
	10
	

	
	新野县
	6
	

	
	桐柏县
	6
	

	
	邓州市
	29
	

	商丘
	梁园区
	67
	318

	
	睢阳区
	71
	

	
	民权县
	15
	

	
	睢县
	28
	

	
	宁陵县
	7
	

	
	柘城县
	31
	

	
	虞城县
	57
	

	
	夏邑县
	14
	

	
	永城市
	28
	

	信阳
	浉河区
	32
	137

	
	平桥区
	27
	

	
	罗山县
	7
	

	
	光山县
	10
	

	
	新县
	4
	

	
	商城县
	5
	

	
	潢川县
	11
	

	
	淮滨县
	6
	

	
	息县
	9
	

	
	固始县
	26
	

	周口
	川汇区
	42
	164

	
	淮阳区
	20
	

	
	扶沟县
	9
	

	
	西华县
	7
	

	
	商水县
	10
	

	
	沈丘县
	16
	

	
	郸城县
	7
	

	
	太康县
	16
	

	
	鹿邑县
	17
	

	
	项城市
	20
	

	驻马店
	驿城区
	39
	111

	
	西平县
	8
	

	
	上蔡县
	13
	

	
	平舆县
	7
	

	
	正阳县
	8
	

	
	确山县
	6
	

	
	泌阳县
	9
	

	
	汝南县
	7
	

	
	遂平县
	7
	

	
	新蔡县
	7
	

	济源
	济源市
	35
	35

	合计
	合计
	3532


附件2:
中小学校、幼儿园周边距离测量标准

《规划》中“距离”指新申请方与测量参照物之间,按“边对边”原则测量的可通行最短距离。测量参照物指周边最近的中小学校、幼儿园学生通勤出入口。现场核查新申请方与参照物之间的测量以“不违反交通规定、可通行最短距离”为总体原则。具体场所测量示意图如下：

1.申请方和测量参照物在同一侧马路的，参照图1测量，距离=a。
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2.申请方和测量参照物在马路两侧，马路中间设有隔离带的，从隔离带最近开口处作为测量通道,参照图2测量，距离=a+b+c。
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3.申请方和测量参照物在马路两侧，马路中间没有隔离带但是有斑马线的，参照图3测量，距离=a+b+c。
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4.申请方和测量参照物在马路两侧，马路中间没有斑马线或者隔离带的，参照图4测量，距离=a。
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5.申请方和测量参照物处于马路拐角位置，参照图5测量，距离=a+b。
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